
Ficha técnica del producto
Especificaciones

Discontinuado

Medidor de panel basico DM6000
EasyLogic
METSEDM6000

Discontinuado el: 15 marzo 2022

Principal
Gama De Producto PowerLogic

Nombre Corto del Dispositivo DM6000

Tipo de Producto o
Componente

Multímetro

Complementos
Aplicación del Dispositivo Mantenimiento preventivo

Supervisión del equipo
Monitoreo de potencia

Tipo de medición Corriente
Tensión
Frecuencia
Factor de potencia
Desequilibrio de fase
Ángulo de fase
RPM

[Us] Tensión nominal de
alimentación

44...277 V Ac 50/60 Hz
44...277 V CC

Frecuencia de Red 45...65 Hz

Consumo de potencia en VA 3 VA a 240 V Ac

Tipo de pantalla Indicador LED

Tasa de muestreo 20 muestras/ciclo

Corriente de medición 1 A
5 A

Tipo de entrada analógica corriente 0,05...6 A <= 0.1 Ohm)

Tensión de medida 80…480 V Ac fase a fase

Precisión de medida Frecuencia 0.1 %
Factor de potencia 0.01
Tensión 0.01 46...277 V
Corriente 0.01 0,05...6 A

Ambiente
Compatibilidad
electromagnética

Prueba de inmunidad ante descarga electroestática conforme a IEC 61000-4-2
Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos conforme a IEC 61000-4-3
Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica conforme a IEC 61000-4-4
Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5
Conducted rf disturbances conforme a IEC 61000-4-6
Inmunidad ante ondas de impulso conforme a IEC 61000-4-12
Emisiones conducidas e irradiadasA conforme a CISPR 11
Inmunidad frente a microcortes y caídas de tensión conforme a IEC 61000-4-11
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Modo De Montaje Montaje enrasado

Tipo De Instalación Instalación interior

Categoría De Sobretensión III

Grado de protección IP Negro Ip40
Frontal IP51

Grado De Contaminación 2

Temperatura Ambiente De
Trabajo

-10…60 °C

Temperatura Ambiente De
Almacenamiento

-25…70 °C

Humedad Relativa 95 %

Altitud Máxima De
Funcionamiento

0...2000 m

Estándares IEC 61010
UL 508

Certificaciones de Producto Ce

Ancho 96 mm

Profundidad 80 mm

Altura 96 mm

Peso Del Producto 0,4 kg

Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1 PCE

Número de unidades en el
paquete 1

1

Paquete 1 Altura 11 cm

Paquete 1 Ancho 12,5 cm

Paquete 1 Longitud 12,8 cm

Paquete 1 Peso 543 g

Oferta sustentable
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UE

Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantia contractual
Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=METSEDM6000_ROHS_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000_ROHS_DECLARATION_CL_es-CL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=METSEDM6000_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=METSEDM6000_ROHS_CHINA_DECLARATION_CL_es-CL.pdf

